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Utilidades Computer Setup (F10) 

Use Computer Setup (F10) para realizar lo siguiente: 

■ Cambiar la configuracion predeterminada de fabrica. 

■ Configurar la fecha y la hora del sistema. 

■ Configurar, visualizar, cambiar o verificar la configuracion del 
sistema, incluyendo la configuracion del procesador, graficos, 
memoria, audio, almacenamiento, comunicaciones y dispositivos 
de entrada. 

■ Modificar el orden de los dispositivos de inicializacion tales 
como unidades de discos duro, unidades de disquete, unidades 
opticas o dispositivos de media flash USB. 

■ Activar o desactivar la Prueba Rapida Automatica de Encendido 
(POST), que es mas rapida que el reinicio completo, pero que no 
ejecuta todas las pruebas de diagnostico que se ejecutan durante 
el reinicio completo. 

■ Ingresar la Etiqueta de Activo o el numero de identification de 
propiedad asignado por la empresa a esta computadora. 

■ Establecer una contrasena de supervisor que controle el acceso a 
Computer Setup (F10) y a la configuracion descrita en esta 
section. 

■ Asegurar la funcionalidad de E/S integrada, incluidos los puertos 
seriales, USB o paralelos, audio o una tarjeta NIC integrada, de 
modo que no se puedan usar hasta quitar la medida de seguridad. 

■ Activar o desactivar la Seguridad del Registro de Inicio Principal 
(MBR). 

■ Activar o desactivar la capacidad de inicializacion desde medios 
extrafbles. 
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Activar o desactivar la capacidad de grabacion en disquetes 
heredados (cuando el hardware la admite). 



Uso de Utlidades Computer Setup (F10) 



Solo se puede acceder a Computer Setup encendiendo o reiniciando 
el equipo. Para acceder al menu Utilidades Computer Setup, siga 
estos pasos: 

1. Encienda o reinicie la computadora. Si esta en Microsoft 
Windows, haga clic en Inicio > Apagar > Reiniciar. 

2. Apenas se encienda la computadora, presione la tecla F10 y 
mantengala presionada hasta que ingrese a Computer Setup. 

Si usted no presiona la tecla Fl 0 en el momenta apropiado, debera 
reiniciar la computadora y presionar nuevamente la tecla F10 para 
tener acceso a la utilidad. 

3. La pantalla de la Utilidad Computer Setup se divide en tftulos de 
menu y acciones. 

En la pantalla de la Utilidad Computer Setup aparecen ocho 
tftulos de menu: 

□ Informacion del Sistema 

□ Recursos Estandares de CMOS 

□ Recursos Avanzados de la BIOS 

□ Recursos Avanzados de Chipset 

□ Perifericos Integrados 

□ Configuration de Administration de Energfa 

□ Configuraciones PnP/PCI 

□ Estado de Funcionamiento del Computador 
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Utilidad Computer Setup (F10) 



En la pantalla de la Utilidad Computer Setup aparecen cinco 
opciones de acciones: 

□ Cargar Valores Predeterminados Optimizados 

□ Definir Contrasena de Supervisor 

□ Definir Contrasena de Usuario 

□ Guardar y Salir de Configuracion 

□ Salir Sin Guardar 

Utilice las teclas de flecha para seleccionar el tftulo apropiado y 
luego presione Intro. Utilice las teclas de flecha (arriba y abajo) 
para seleccionar la option que desee y luego presione la tecla 
Intro. Para regresar al menu anterior, presione Esc. 

4. Para aplicar y guardar los cambios, presione F10 o seleccione 
Guardar y Salir de Configuracion en pantalla de la Utilidad 
Computer Setup y presione Intro. 

Si hizo cambios que no desea aplicar, seleccione Salir Sin 
Guardar y presione Intro. 

APRECAUCION: NO APAGUE la computadora mientras la memoria 
ROM este guardando los cambios de Computer Setup Fl 0, porque se 
podria dafiar la CMOS. Es seguro apagar la computadora despues de 
salir de la pantalla de Computer Setup Fl 0. 
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Computer Setup 

Titulo Opcion Description 

Informacion del Pantallas Nombre del Producto 

Sistema Tipo de Procesador 

Tamano de Cache 
Tamano de Memoria 
Memoria ROM del Sistema 
MAC Integrado 
UUID 

Numero de Serie del Sistema 
Etiqueta de Activos 

Recursos Fecha (dd:mm:aa) Permite definir la fecha del sistema. 

Estandares de la 

CMOS 



Hora (hh:mm:ss) Permite definir la hora del sistema. 



Canal 0 Principal PATA IDE 


Cada uno de los elementos le permite: 


Canal 0 Esclavo PATA IDE 


• activar/desactivar la deteccion 


Canal 1 Principal SATA IDE 


automdtica de tamano y cabezal de 


Canal 2 Principal SATA IDE 


la unidad de disco duro 


• definir IDE a: 




• Ninguno 




• Automatico 




• Manual 




• definir el modo de acceso a 




• CHS 




• LBA 




• Grande 




• Automatico 


Unidad A 


Permite configurar la Unidad A (disquete) 




para Desactivada o Automatico. 



La compatibilidad para las opciones espedficas de configuracion de la computadora puede 
variar dependiendo de la configuracion del hardware. 
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Computer Setup 



Titulo 

Recursos 
Estandares de la 
CMOS 

(continuacion) 



Opcion 



Descripcion 



Soporte al Modo 3 de 
Unidad de Disquete 



Desactiva/define el soporte de la unidad 
de disquetes a la Unidad A 



Interrupcion 



Permite definir en: 

• Todos los Errores 

• Sin Errores 

• Todos excepto el Teclado 

• Todos excepto el Disquete 

• Todos excepto el Disquete/Teclado 



Intervalo de POST 



Le permite definir el intervalo de POST. 



Recursos 
Avanzados de la 
BIOS 



Prioridad de Inicializacion 
de Dispositivo Extrafble 



Permite especificar el orden en que se 
revisan los dispositivos conectados (por 
ejemplo, una unidad de disquete, LSI 20 o 
Unidad Zip) en busca de una imagen de 
sistema operativo apta para inicializacion. 



Prioridad de Inicializacion 
de Disco Duro 



Le permite especificar el orden de los 
dispositivos de disco duro conectados 
(como almacenamiento en unidades de 
disco duro USB, Unidad Key USB2 o flash 
media USB). La primera unidad en el 
orden tendra prioridad en la secuencia de 
inicializacion y se reconocerd como 
unidad C (si hay dispositivos conectados). 



Prioridad de Inicializacion 
de CD-ROM 



Le permite especificar el orden en el cual 
se verifiquen las unidades CD-ROM 
(incluyendo ODD USB) para obtener una 
imagen de sistema operativo apto para 
inicializacion. 



La compatibilidad para las opciones espedficas de configuracion de la computadora puede 
variar dependiendo de la configuracion del hardware. 
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Computer Setup 



Titulo 

Recursos 
Avanzados de la 
BIOS 

(continuacion) 



Opcion 



Descripcion 



Prioridad de Inicializacion 
de Red 



Seguridad del Registro de 
Inicio Principal (MBR) 



Le permite especificar el orden en el cual 
se verifican los dispositivos de red 
(incluyendo tarjetas UP NIC) para obtener 
una imagen de sistema operativo apto 
para inicializacion. 

Activa/desactiva el recurso de 
advertencia de VIRUS que protege el 
sector de inicializacion de disco duro IDE. 

Cuando esta funcion esta activada y 
alguien trata de grabar datos en esta 
area, la BIOS responde con un mensaje 
de advertencia en pantalla y emite un 
sonido de alarma. 



Prueba Rapida Automatica 
de Encendido (POST) 



Activa/desactiva el sistema para omitir 
ciertas pruebas durante la inicializacion. 

La activacion de este recurso reduce el 
tiempo requerido para inicializar el 
sistema. 



Primer Dispositivo de 
Inicializacion 

Segundo Dispositivo de 
Inicializacion 

Tercero Dispositivo de 
Inicializacion 

Cuarto Dispositivo de 
Inicializacion 



Le permite especificar los dispositivos que 
inicializaran primero, segundo, tercero y 
cuarto. 

<£^ Es posible que las asignaciones de 
letras de unidades en MS-DOS no se 
apliquen luego del inicio de un 
sistema operativo que no sea 
MS-DOS. 



Estado de Bloq Num 
durante Inicializacion 



Funcion APIC 



Le permite definir el estado 
predeterminado del Bloq Num como 
activado o desactivado. 

Activa/desactiva el soporte APIC. 



La compatibilidad para las opciones espedficas de configuracion de la computadora puede 
variar dependiendo de la configuracion del hardware. 
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Computer Setup 



Titulo 


Opcion 


Description 


Recursos 
Avanzados de la 
BIOS 


Control de Version de MPS 
para Sistema Operativo 


Le permite definir la version de MPS para 
el sistema operativo. 


(continuacion) 








Recurso S.M.A.R.T. del 
disco duro 


Activa/desactiva el recurso S.M.A.R.T. en 
el disco duro. 




Proteccion contra 
Grabacion de la BIOS 


Activa/desactiva la proteccion contra 
grabacion de la BIOS. 


Recursos 
Avanzados de 
Chipset 


Modo de Video Interno 


Desactiva/ selecciona el modo de video 
interno. 


Tamano de Apertura AGP 


Le permite definir el tamano de apertura 
AGP. 




Tamano de Bufer de Trama 
UMA. 


Le permite definir el tamano de bufer de 
trama UMA. 




Dispositivos de Exhibicion 
de Video 


Le permite seleccionar los dispositivos de 
exhibicion de video. 




Deteccion Automdtica de 
PCI Clk 


Activa/desactiva la deteccion automatica 
de PCI Clk. 




Difusion de Espectro 


Activa/desactiva la funcion de difusion de 
espectro. 



La compatibilidad para las opciones espedficas de configuracion de la computadora puede 
variar dependiendo de la configuracion del hardware. 
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Computer Setup 



Titulo 



Opcion 



Description 



Perifericos 
Integrados 



Dispositivo South OnChip 
IDE 

Dispositivo South OnChip 
PCI 



Primer Monitor a Iniciar 



Le permite activar/desactivar dispositivos 
IDE. 

Permite: 

• activar/desactivar Audio AC97 
Integrado 

• seleccionar 

• SATA Desactivado 

• Controlador IDE (no RAID) 

• Controlador RAID 

• activar/desactivar: 

• Red Local (LAN) Integrada 

• Memoria ROM de Inicializacion para 
Red Local (LAN) Integrada 

Le permite seleccionar el origen VGA 
primario. 



Surroundview 



Le permite activar/desactivar 
Surroundview solo si la tarjeta PCI-E GFX 
adicional es del tipo ATI. 



Controlador USB en Chip Activa/desactiva el controlador USB. 
Puerto USB del Panel Frontal Activa/desactiva los puertos USB frontales. 



Controlador FDC Integrado 



Activa/ desactiva el controlador FDC 
integrado. 



Puerto Serial Integrado 
Puerto Paralelo Integrado 



Le permite desactivar o seleccionar la 
configuracion del puerto serial integrado. 

Le permite desactivar o seleccionar la 
configuracion del puerto paralelo 
integrado. 



La compatibilidad para las opciones espedficas de configuracion de la computadora puede 
variar dependiendo de la configuracion del hardware. 
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Computer Setup 


Titulo 


Opcion 


Description 




Modo de Puerto Paralelo 


Le permite seleccionar el modo de puerto 
paralelo. 


Perifericos 
Integrados 

(continuacion) 


Modo ECP de Uso en DMA 


Si el Modo de Puerto Paralelo estd 
definido en ECP o ECP+EPP, le permite 
definir el canal DMA cuando se usa el 
modo ECP en 1 6 3. 


Configuracion 
de 

Administracion 
de Energfa 


Funcion ACPI 


Activa/desactiva funciones ACPI. 


t- If* • ' a / — 1 r< i 

hpo de suspension ACPI 


Le permite detmir el tipo de suspension 
ACPI. 


r~v ' 1 1 n ' I- 1 1 

Despues de la Perdida de 
Alimentacion de CA 


■ -i i 

Le permite seleccionar: 

• Ultimo Estado 

• Encendido 

• Apagado 




Encendido a traves de 
Tarjeta PCI 


Activa/desactiva el recurso de encendido 
a traves de tarjeta PCI. 




AMD Cool'n'Quiet 


Le permite definir el recurso AMD 
Cool'n'Quiet en automdtico o 
desactivarlo. 




Restauracion de Alarma 
RTC 


Activa/desactiva la restauracion de la 
alarma RTC. 




Fecha (del Mes) 


Si estd activado el recurso Restauracion 
de Alarma RTC, puede seleccionar el dfa 
del mes en que se efectuard la 
restauracion de la alarma RTC. 


Configuracion 
de 

Administracion 


Restaurar Hora (hh:mm:ss) 


Si estd activado el recurso Restauracion 
de Alarma RTC, puede seleccionar a que 
hora la alarma RTC se reiniciard. 



de Energfa 
(continuacion) 

La compatibilidad para las opciones espedficas de configuracion de la computadora puede 
^ variar dependiendo de la configuracion del hardware. 
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Computer Setup 



Titulo 



Opcion 



Description 



Configuracion 
PnP/PCI 



Redefinir Datos de 
Configuracion 



Activa/desactiva la reconfigu radon 
automatica. 

El valor predeterminado estd desactivado. 
Seleccione Activado para redefinir los 
Datos de Configuracion del Sistema 
Extendido (ESCD) al salir de Setup, en 
caso de que haya instalado un nuevo 
dispositivo y la reconfiguracion del 
sistema haya causado un conflicto tan 
serio que el sistema operativo no sea 
capaz de inicializar. 



Configuracion 
PnP/PCI 

(continuacion) 



Recursos Controlados Por 



Recurso 

• IRQ 

• IRQ 

• IRQ 

• IRQ 

• IRQ 

• IRQ 

• IRQ 

• IRQ 

• IRQ 



IRQ 

■3 asignado a 
■4 asignado a 
•5 asignado a 
7 asignado a 
1 0 asignado a 
•1 1 asignado a 
1 2 asignado a 
1 4 asignado a 
•1 5 asignado a 



Le permite seleccionar si los recursos son 
controlados automatica o manualmente. 

La BIOS puede configurar 
automaticamente todos los dispositivos de 
inicializacion y compatibles con la 
funcion Plug-and-Play (Conectar y Usar). 
Si selecciona Automdtico, no es posible 
seleccionar los campos IRQ DMA y 
direccion de base de memoria, porque la 
BIOS automaticamente los asigna. 

Cuando los recursos son controlados 
manualmente, se puede asignar un tipo a 
cada interrupcion del sistema, 
dependiendo del tipo de dispositivo que 
utiliza la interrupcion. 

ISA heredado para dispositivos que son 
compatibles con la especificacion de bus 
original de PC AT, PCI/ISA PnP para 
dispositivos compatibles con la funcion 
Plug and Play (Conectar y Usar), sea que 
hayan sido proyectados para arquitectura 
de bus PCI o ISA. 



La compatibilidad para las opciones espedficas de configuracion de la computadora puede 
variar dependiendo de la configuracion del hardware. 
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Computer Setup 

Titulo Opcion Description 



Control de la Paleta de la 
tarjeta PCI VGA 


Activa/desactiva el control de 
PCI/VGA. 


la paleta 


Asignar IRQ para VGA 


Activa/desactiva el recurso de 
de IRQ para VGA. 


asignacion 



Asignar IRQ para USB Activa/desactiva el recurso de asignacion 

de IRQ para USB. 



Listas: 

• Temperatura de la CPU 

• Temperatura del Sistema 

• Velocidad del Ventilador de la CPU 

• Velocidad del Ventilador del Sistema 



Cargar Valores 

Predeterminados 

Optimizados 


Le permite restablecer Computer Setup a 
los valores predeterminados de fabrica. 


Definir 

Contrasena de 
Supervisor 


Le permite establecer una contrasena para 
controlar el acceso a Computer Setup. 


Definir 

Contrasena de 

Usuario 

(continuacion) 


Le permite establecer una contrasena para 
controlar el acceso a la computadora. 


Guardar y Salir 
de Computer 
Setup 


Le permite guardar la configuracion actual 
y salir de Computer Setup. 


Salir Sin 
Guardar 


Le permite salir de Computer Setup sin 
guardar cambios. 


La compatibilidad para 
^ variar dependiendo de 


las opciones espedficas de configuracion de la computadora puede 
la configuracion del hardware. 



Estado de Informacion del Sistema 

Funcionamiento 

de la 

Computadora 
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Recuperacion de los Valores de Configuration 

La recuperacion de los valores de la configuracion establecidos en la 
Utilidad Computer Setup (F10) requiere que primero se haga una 
copia de seguridad de la configuracion antes de que sea necesaria una 
recuperacion. 

La ROMPAQ de la utilidad Guardar/Cargar de la CMOS se puede 
encontrar en http://www.hp.com/la en la section soporte y los 
controladores para la Computadora de Escritorio Empresarial HP 
dx5150. Descargue los archivos ROMPAQ en una carpeta de un 
dispositivo de almacenamiento extrafble. Se recomienda que guarde 
cualquier configuracion modificada de computadora en un disquete, 
en un dispositivo de media flash USB o en un dispositivo semejante a 
un disquete (un dispositivo de almacenamiento ajustado para emular 
una unidad de disquete) y guardar el disquete o dispositivo para su 
posible uso en el future 

Copia de seguridad de la CMOS 

1. Asegurese de que la computadora este encendida para efectuar la 
copia de seguridad. Conecte el dispositivo extrafble de 
almacenamiento a la computadora. 

2. En Windows, haga clic en Inicio > Ejecutar, escriba CMD y 
haga clic en Aceptar para abrir una ventana de comando DOS. 

3. Escriba iV:\fo!der\BIOS.exe SAVE:ABC001.DAT (donde N es 
la letra que corresponde a la unidad extrafble de almacenamiento) 
para guardar la configuracion CMOS en el dispositivo de 
almacenamiento extrafble. 
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Restauracion de la CMOS 



1 . Asegurese de que la computadora de destino este encendida. 
Conecte el dispositivo extrafble de almacenamiento a la 
computadora de destino. 

2. En Windows, haga clic en Inicio > Ejecutar, escriba CMD y 
haga clic en Aceptar para abrir una ventana de comando DOS. 

3. Escriba MVfolderVBIOS.exe LOAD: ABC001.DAT (donde N es 
la letra que corresponde a la unidad extrafble de almacenamiento) 
para cargar la configuration personalizada de la CMOS en el 
sistema de destino. 
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